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Ver Video

PULVERISATEUR TRAINE A TRACTEUR

“ZANCUDA” CANON

CONFIGURATION DE BASE

CHASSIS EN ACIER TRAITE GALVANISE
DEPOT POLYETHYLENE HAUTE RENDEMENT
DEPOT LAVE-MAINS

DEPOT LAVE-CIRCUIT

KIT INSTALLATION D’ECLAIRAGE

FILTRE D’ASPIRATION AVEC VALVE SECURITE
MOZO DE APOYO

TRANSMISSION HOMOCINETIQUE

FREIN HYDRAULIQUE ET A MAIN
ATTALAGUE ROTATIVE EN V'

ANCHO DE ViA FIJO 2.00 MTRS

POMPE 6 MEMBRANES 15 BAR 300 L.

MODELES

REFERENCE

5410000002
5410000003

DOUBLE AGITATEUR HIDRAULIQUE

ROE 270/95 R48 JANTE DURE

DEPOT MELANGUER DE PRODUITS

RELEVAGE PAR PARALLELOGRAME

SYSTEME TWIN DE AIR POUR TRANSMISSION DIRECT
HOMOLOGUE POUR LA CIRCULATION

ETRIER POUR L'ACCES AU DEPOT

DISTRIBUTEUR ELECT. 5 VOIES + BOITE CENTRAL
ELECTROVALVE HYDRAULIQUE

VALVES DE VERROUILLAGE SUR LES CYLINDRES
HYDRAULIQUES

CONDUITS D’AIR RIGIDE

JOYSTICK POUR MISE EN MARCHE DE RAMPES

CAPACITE

PULVERISATEUR CANON 2000 L
PULVERISATEUR CANON 3000 L

SELECTIONNEZ L'OPTION RAMPES A LA PAGE SUIVANTE
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RAMPE HYDRAULIQUE
CANALISATION RIGIDE

REFERENCE RAMPES JETIS

510210012.1 RAMPES 12 MTS MONOJET

510210014.1 RAMPES 14 MTS MONOJET
OPTIONNELS

Référence Description

5B0QO01 /}j JETS DANS LES POINTES
5LUC001 ‘@ﬂ KIT INSTALLATION D’ECLAIRAGE ARRIERE
5COR001 W CORRECTEUR D’INCLINAISON

5ELEOO1 & SYSTEME DE LEVAGE AVEC SUSPENSION

N° JETIS

24
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